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NOVO:

1 - 1ZVEDBA ZASTEKLITVE BALKONA po vzoru Ze izvedenih. Okna
PVC 5 komorna, bela, zastekljena s toplotno izolacijskim steklom
4/16/4 Ug = 1,10 W/m2K, v okenskem krilu je potrebno upostevati
tesnila, zahteva se dodatno tesnilo, okovje mora omogocati
odpiranje enega okna po horizontalni in vertikalni smeri, ostala
okna so fiksna. Na kljuki je potrebna kljucavnica. Vklju¢no z
zunanjimi sencili (Alu 8 cm Krpanke, npr. C oblika bele barve) na
rocno upravljanje. Spodnji del do viSine 1.0m s polnim polnilom.
Okna se montirajo tako, da se obstojece sohe znotraj prostora

- dim. 537/280, 5 delno - eno okno na odpiranje

na zunanji spodnji strani Alu okenska polica

2- OBLOGA NOTRANIJIH STEN na delu nadvisanja sten

V SESTAVI:

MKP 1,25 cm

podkonstrukcija 5 cm

vmes TI 5 cm

stene se kitajo, brusijo, belijo

stena v kuhinji se v pasu od viSine 90-150 obloZi s keramiko (med
kuhinjskimi elementi). Keramika po izbiri investitorja

Stena se v kopalnici za sanitarnimi elementi obloZi s keramiko.

3- IZVEDBA PODALISKA TALNE PLOSCE:

v stranskih zidovih se izvedejo lezZisce za jeklen nosilec. LeZis¢e mora
biti min. 15 cm v nosilnem zidu. Pod nosilci se izvede AB lezisce dim.
88/20. Na jeklenih nosilcih so lesene lege v osnem razmaku 62,5
cm. Na njih je pod v sestavi:

0SB 2 cm

toplotna izolacija 4 cm

cementni estrih 5cm

guma

s konéne strani se izvede Alu obroba, na spodnji strani nosilcev so
cementno iverne plosée na katerih se izvede fasada

[2]
\ \ x
[e]
e
\ \ 3
\ \ 3
‘ c
T NN O
-
\
o |
| g N —
‘ F S\ S¥/0
DO DONO s >
22338 o | | 2 3¢ ,
o@oca ¥ S Q7 Sht oL
cgapd © S
CHMm S o .8 Now
= < 200 *5 |9+
N @ ) ‘ s> =
220 0= c &
S 00 » O |
Teo2?2 o SiH
cosoco 1§ |
_\4.3*&;@0 ~ [eo]
] < | =}
s56 2 \ @
®© )]
$E£3¢ ‘O\ \
©S§ec< o Rl | 06
eZ2eS < | Ll oz
= © Il
8L o5 2 S
3308 \ \ \ 3G
c OO0 .
g€ >N \
No L n
- \
N
88 |
\
§ TT0 |
T |
- Lglg S
g i |
i 2 |
-
© Arga || |CO
O o — g -
© 0 |
55 g |
O X 8 ‘ | .
1
I gel
\
(A

JEDILNICA

nova soha 14/14

nova soha 14/1l

A\

N
S}
\
[
| =2
\ \ 8
‘ c
©
3 ‘ ‘ © | g
- © 3
| o
| | | ;g
| o
‘ 3] | <
1 ©
T || . !
3 T c:‘ !
Q
I F:
D * i
Mol X |
5] 8 2o
0 o ‘ ;_‘ © |
7 \
T 97 T b,
™
< \ el Il 3
& \ [44) ‘ E
[
|
I ?’7’7%__@7777777
© 8
| | | €
©
[l N
©
l | 3
3 | N
[}
| | \ p
I <
\
\

4- NOVA TALNA OBLOGA - GUMA v jedilnici 47,5m2, kuhinji 4,8 m2,
vklju¢no z ev. brusenjem podlage in odstranitev lepila in z novimi
stenskimi obrobami. Guma se polaga v rolah. Npr. NORAPLAN
STONE, barva po izbiri investitorja

NOVA TALNA OBLOGA - KERAMIKA v kopalnici 8 m2, vklju¢no z ev.
brusenjem podlage in odstranitev lepila in z novimi stenskimi
obrobami. Keramika po izbiri investitorja.

5- NOVA ZUNANJA STENA Z OKNOM IN VRATI

nova suhomontazna stena v sestavi:

MKP 1,25 cm

parna zapora

cementno iverna plosca 1,25 cm

lesena konstrukcija 14 cm,

vmes toplotna izolacija 14 cm

cementno iverna plosc¢a 1,25 cm

fasadna izolacija 16 cm

fasadni omet

v steno je vgrajeno okno in avtomatska drsna vrata

OKNO PVC 5 komorno, rjavo, zastekljeno s toplotno izolacijskim
steklom 4/16/4 Ug = 1,10 W/m2K, v okenskem krilu je potrebno
upostevati tesnila, zahteva se dodatno tesnilo, okovje mora
omogocati odpiranje enega okna po horizontalni in vertikalni smeri.
Na kljuki je potrebna kljuc¢avnica. Vkljuéno z zunanjimi sencili (Alu 8
cm Krpanke, npr. C oblika rjave barve) na ro¢no upravljanje.

-dim. 120/90

na zunanji spodnji strani Alu okenska polica, na notranji strani PVC
polica

AVTOMATSKA VRATA, npr. DOORSON product line 300, dim. 90/210

6- SANITARNA OPREMA
prestavitev obstojece sanitarne opreme ali vgradnja nove: tus kad
120/90, umivalnik 60/45, WC

7 - NOVA SUHOMONTAZNA STENA v sestavi:

MKP 1,25 cm

konstrukcija 10 cm

vmes toplotna izolacija

MKP 1,25

stena kitana, brusena in beljena

v eno steno se vgradijo (obstojeca) VRATA:

krilo laminat, polnilo perforirana iverica, skupaj s kovinskim
podbojem iz vroce cinakne plocevine debeline 1,5 mm oziroma 2,0
mm ( kot npr. NOVOFERM ), ki je visoko kvalitetno temeljno barvan
in lakiran ter s okovjem, kljuko in kljucavnico. Vrata imajo izrez za
prezracevalno resetko dim. 85/16 cm

8 - IZVEBA NOVEGA BALKONA na obstojeci AB plosci
nov tlak v sestavi:

keramika 1 cm

cementni estrih 5 cm v naklonu 2%

HI

toplotna izolacija 3 cm

obstojeca AB plosca (predvidene debeline 14 cm)
toplotna izolacija stropa v spodnjem nadstropju 10 cm ( za
preprecevanje toplotnega mostu)

debeline se prilagodijo razpolozljivi visini

na robu balkona se vgradi ograja visine 120 cm

POVECANJE JEDILNICE, KADILSKI BALKON
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