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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnos�
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JEDILNICA
P=15,3 m2

guma

JEDILNICA
P=40,7 m2

guma - nova
A

2

NOVO:
1- NOVA TALNA OBLOGA - GUMA v jedilnici 40,7m2, vključno z ev.
brušenjem podlage in odstranitev lepila in z novimi stenskimi
obrobami. Guma se polaga v rolah. Npr. NORAPLAN STONE, barva
po izbiri inves�torja

2- BELJENJE OBSTOJEČE JEDILNICE

3- IZVEDBA NOVEGA TLAKA NA NOVEM DELU  15,3 m2
v sestavi:
guma 1 cm
cementni estrih 5 cm
TI EPS 3 cm
Debeline tlakov se prilagodijo razpoložljivi višini. Kota vrha tlaka
mora bi� ista kot v jedilnici!

4- IZVEDBA ZASTEKLITVE BALKONA po vzoru že izvedenih. Okna PVC
5 komorna, bela, zastekljena s toplotno izolacijskim steklom 4/16/4
Ug = 1,10 W/m2K, v okenskem krilu je potrebno upošteva� tesnila,
zahteva se dodatno tesnilo, okovje mora omogoča� odpiranje
enega okna po horizontalni in ver�kalni smeri, ostala okna so fiksna.
Na kljuki je potrebna ključavnica. Vključno z zunanjimi senčili (Alu 8
cm Krpanke, npr. C oblika bele barve) na ročno upravljanje. Spodnji
del do višine 1.0m s polnim polnilom.
Okna se mon�rajo tako, da se obstoječe sohe znotraj prostora
- dim. 545/280, 5 delno - eno okno na odpiranje
- dim. 260/280, 2 delno
na zunanji spodnji strani Alu okenska polica

5- BRUŠENJE, KITANJE IN BELJENJE obstoječih fasadnih sten

6- PRESTAVITEV ZUNANJE ENOTE KLIMA NAPRAVE izven prostora na
severno fasadno steno

ZASTEKLITEV BALKONA

TLORIS - KONČNO STANJE


