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1- VGRADNJA TREH NOVIH STRESNIH OKEN

Dobava in montaZa streSnega okna dim. 3x78/140 , izdelano iz
lepljencev bora, impregnirano in lakirano z brezbarvnim lakom,
zastekljeno z dvoslojnim energijsko varénim in varnim steklom
(zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo, Ug=1,0 W/mZK,
Uw=1,3 W/mZ2K). Stre$no okno s krilom vpetim zgoraj in v sredini,
dvojno tesnjenje s prezracevalno loputo v krilu, z odpiranjem zgoraj
in spodaj (kot VELUX tip GPL). Vgradnja z obrobo za profilirano
kritino (Alu, kot RAL 7043), za skupinsko vgradnjo, z zunanjim
mrezastim sencilom ter z notranjim zatemnitvenim sencilom.

Okno je vgrajeno skupaj z zunanjim vgradnim setom, ki vsebuje
izolacijski okvir, sekundarni priklop in drenazni Zlebic¢ (kot VELUX tip
BDX) in parno zaporo (kot VELUX tip BBX).

vkljuéno z izvedbo knauf obloge v prostoru ter kon¢no obdelavo

TOCNO LOKACIJO SE PRILAGODI NA OBSTOJECO STRESNO
KONSTRUKCIJO. EV. SE PRILAGODI TUDI DIMENZIJO SAMIH OKEN.
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