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TEHNIČNO POROČILO - ARHITEKTURA 

 

1 SPLOŠNO O NAMERAVANI GRADNJI 

 
Investitor, Dom starejših občanov Grosuplje, želi dvigniti nivo storitev oziroma pogoje stanovalcev 
na oddelku za demenco. V ta namen želi izvesti več prizidav teras in urediti balkone, ter hkrati izvesti 
vzdrževanje objekta. 
 

2 OBSTOJEČE STANJE LOKACIJE, VAROVALNA OBMOČJA IN PASOVI GJI 

 
Območje gradnje, ki leži na zemljiški parceli št. 636/5 in 636/6, k.o. 1783 - Grosuplje naselje, je v 
naravi pozidano zemljišče s kompleksom obstoječega Doma starejših občanov Grosuplje. Parcele v 
souporabi doma sestavljajo poleg naštetih parcel še zemljiške parcele št. 633/7, 633/15, 633/16, 
841/1, 841/3, 842/1, 842/3, 842/4, k.o. Grosuplje naselje. V okolici stavbe samega doma so urejena 
parkirišča, funkcionalne in zelene površine.  
 

 
Slika1: prikaz širšega območja nameravane gradnje 
 
Na območju gradbene parcele ali v neposredni bližini potekajo naslednji komunalni vodi v katerih 
varovalnem pasu se nahaja predvidena gradnja: 
- Zbirna mestna ali krajevna cesta LZ – 112221 Ob Grosupeljščici - Jerova 
- Mestna ali krajevna cesta LK – 113541 Erjavčeva cesta – Cesta Canka 
- trasa elektro SN in NN zemeljskega voda (Elektro Ljubljana d.d.) 
- trasa obstoječe mešane kanalizacije (JKP Grosuplje d.o.o.) 
- trasa javnega vodovoda (JKP Grosuplje d.o.o.) 
- trasa TK voda (Telekom Slovenije) 
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Podrobneje je potek GJI razviden iz lokacijskih prikazov DGD

 
Slika 2: prikaz potekov GJI iz javnih evidenc (zelena – telekomunikacije, ostale el. komunikacije, vijolična – javna cesta, 
modra – vodovod, rdeča-električno omrežje)  
Območje gradnje ne leži na varovanih območjih. 
 

3 PREDVIDENE PRIZIDAVE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA 

 
Predvidena je gradnja dveh teras na JZ in na J obstoječega kompleksa ter zastekljen balkon na 
severnem delu obstoječe stavbe. Vse se obravnava kot prizidava k obstoječemu objektu in bo skupaj 
z njim tvorilo funkcionalno celoto. Prizidki bodo sicer konstrukcijsko samostojni, instalacijsko in 
uporabniško pa se navezujejo na obstoječo gradnjo. V okviru projekta je predvideno tudi 
vzdrževanje objekta z menjavo ograj, senčil na obstoječih balkonih. 
 
A) Terasa 1 je predvidena na JZ delu kompleksa in zasnovana kot prizidava na linijo obstoječih 
balkonov. S terasno površino bo oddelek za demenco pridobil zunanjo površino s klopmi, 
zazelenitvijo in prostori za druženje ali umik. Terasa je predvidena na nivoju pritličja in ima stebre 
na nivoju kleti (to je na nivoju terena gledano na južni strani). Spodnji kletni plato okrog objekta bo 
še naprej uporaben in funkcionalen in se mu površina ne spreminja. Zasnova prizidave omogoča tudi 
senčenje z platnenimi senčili oz. tendami. Ob prizidavi je predvidena tudi zasteklitev dveh obstoječih 
balkonov pri skupnem prostoru oddelka. 
 
Klasifikacija po CC-SI: 11302 – Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine  
Predvidena stavba je zahteven objekt (ker se obravnava kot prizidava obstoječemu kompleksu) 
Etažnost: P 
Maksimalne tlorisne dimenzije na stiku z zemljiščem: 19,3 x 5,8 m 
Maksimalne tlorisne dimenzije najbolj izpostavljenih delov: 19,3 x 5,8 m 
Najvišja višina objekta: od kote 0.00 – 1,2 m, od najnižje točke terena 5,3 m  = 344,5 m.n.v. 
Relativne kote etaž: pritličje 0.00 = 343,3 m.n.v. 
Neto tlorisna površina: 66,8 m2 
Zazidana površina: 84,6 m2 



 

Ureditev teras in balkonov v DSO Grosuplje - PZI Št. proj.: 375/22 
 

3 

Bruto tlorisna površina: 84,6 m2 
Bruto prostornina: 439,92 m3 
 
B) Terasa 2 je predvidena na Z delu kompleksa in zasnovana kot prizidava na linijo obstoječega 
zastekljenega balkona. S terasno površino bo oddelek za demenco pridobil zunanjo površino s 
klopmi, zazelenitvijo in prostori za druženje ali umik. Terasa je predvidena na nivoju pritličja in ima 
stebre na nivoju kleti (to je na nivoju terena gledano na južni strani). Spodnji kletni servisni plato 
okrog objekta bo še naprej uporaben in funkcionalen in se mu površina ne spreminja. Zasnova 
prizidave omogoča tudi senčenje s platnenimi senčili oz. tendami. Ob prizidavi je predvidena tudi 
zamenjava zasteklitve balkona obstoječega objekta. 
 
Klasifikacija po CC-SI: 11302 – Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine  
Predvidena stavba je zahteven objekt (ker se obravnava kot prizidava obstoječemu kompleksu) 
Etažnost: P 
Maksimalne tlorisne dimenzije na stiku z zemljiščem: 16,7 x 4,8 m 
Maksimalne tlorisne dimenzije najbolj izpostavljenih delov: 16,7 x 4,9 m 
Najvišja višina objekta: od kote 0.00 – 1,2 m, od najnižje točke terena 5,2 m = 344,5 m.n.v. 
Relativne kote etaž: pritličje 0.00 
Neto tlorisna površina: 54,9 m2 
Zazidana površina: 67,2 m2 
Bruto tlorisna površina: 67,2 m2 
Bruto prostornina: 349,44 m3 
 
C) Zasteklitev balkona je predvidena na S delu kompleksa in zasnovana kot prizidava na linijo 
obstoječe fasade. Pri tem se odstrani obstoječi niz oken v vseh teh etažah, pritličju in obema 
nadstropjema. Novi zastekljeni balkoni se izvedejo tudi v vseh teh etažah in so konstrukcijsko ločeni, 
funkcionalna, instalacijska povezava z glavnim objektom pa je zagotovljena.  Vsi prizidani balkoni so 
tako zastekljeni in povezani v enoten kubus na obstoječi fasadi. 
 
Klasifikacija po CC-SI: 11302 – Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine  
Predvidena stavba je zahteven objekt (ker se obravnava kot prizidava obstoječemu kompleksu) 
Etažnost: P+2 
Maksimalne tlorisne dimenzije na stiku z zemljiščem: 1,5 x 3,4 m 
Maksimalne tlorisne dimenzije najbolj izpostavljenih delov: 1,5 x 3,4 m 
Najvišja višina objekta: od kote 0.00 – 8,75 m, od najnižje točke terena 10,3 m = 352,1 n.m.v. 
Relativne kote etaž: pritličje 0.00, 1N-2.78, 2N-5.56 
Neto tlorisna površina: 12,6 m2 
Zazidana površina: 4,7 m2 
Bruto tlorisna površina: 14,1 m2 
Bruto prostornina: 48,1 m3 
 
D) V okviru projekta je predvideno tudi vzdrževanje objekta in sicer zamenjava ograj na balkonih, 
ki imajo še leseno polnilo in ureditev. Ograje se izvedejo s kovinskimi z vertikalnimi profili in 
horizontalnim naslonjalom na višini 110 cm.  
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Tehnični podatki prizidav glede na celoten objekt: 
 
Površina gradbene parcele znaša: 7.018,0 m2 
 
Zazidana površina:  - obstoječa stavba: 2.211,9 m2 

- prizidave skupaj.: 156,5 m2 
- Obstoječe in predvideno skupaj: 2.368,4 m2 

 
Neto tlorisna površina:  - obstoječa stavba: 5.440,5 m2 

- Terasa 1: 66,8 m2 
- Terasa 2:  54,9 m2 
- Zasteklitev balkona: 12,6 m2 
- Skupaj prizidave: 134,3 m2 
- Obstoječe in predvideno skupaj: 5.574,8 m2 

 
Bruto tlorisna površina: - obstoječa stavba: 6.411,5 m2 

- Terasa 1: 84,6 m2 
- Terasa 2:  67,2 m2 
- Zasteklitev balkona: 14,1 m2 
- Skupaj prizidave: 165,9 m2 
- Obstoječe in predvideno skupaj: 6.577,4 m2 
 

Bruto prostornina:  - Terasa 1: 439,92 m3 
- Terasa 2:  349,44 m3 
- Zasteklitev balkona: 48,1 m3 
- Skupaj prizidave: 837,46 m3 

 
Tlorisna velikost obravnavanega dela stavbe na stiku z zemljiščem:  

- Terasa 1: 19,3 x 5,8 m 
- Terasa 2: 16,7 x 4,9 m 
- Zasteklitev balkona: 1,5 x 3,4 m 
 

Tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta:  
- Terasa 1: 19,3 x 5,8 m 
- Terasa 2: 16,7 x 4,9 m 
- Zasteklitev balkona: 1,5 x 3,4 m 

 
Etažnost:   - obstoječa stavba: K+P+2+M 

- Terasa 1: P 
- Terasa 2: P 
- Zasteklitev balkona: P+2 

 
Višina objekta:   - obstoječa stavba: 356,9 n.m.v. 

- Terasa 1: od kote 0.00 – 1,1 m, od najnižje točke terena 5,3 m = 344,5 m.n.v. 
- Terasa 2: od kote 0.00 – 1,1 m, od najnižje točke terena 5,3 m = 344,5 m.n.v. 
- Zasteklitev balkona: od kote 0.00 – 8,8 m, od terena 10,3 m = 352,1 n.m.v. 

 
Klasifikacija celotne stavbe in prizidav je naslednja:  

C-SI: 11220 Tri in večstanovanjske stavbe 
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Predvidene prizidave so zahteven objekt (obravnavan kot del celotnega objekta) 
Predvidena stavba je požarno zahteven objekt 
Število parkirnih mest na gradbeni parceli za celoten kompleks: 71PM 
 
Odmiki od parcelnih meja in stavb (najbolj izpostavljeni deli prizidav): 
S – 7,0m od parcele št. 633,8, 15,6m od parc.št. 633/6, vse k.o. 1783 Grosuplje-naselje, 
J – 22,8m od parcele št. 841,1, 40,0m od parc.št. 2245, 34,4m od parc.št. 842/4, vse k.o. 1783 Grosuplje-
naselje, 
V – 33,0 m od parcele št. 833,6, 38,7m od parc.št. 633,4, vse k.o. 1783 Grosuplje-naselje, 
Z - 4,6 m od parcele št. 833/15, 5,6m od parc.št. 633/16, 10,9m od parc.št. 633/7, vse k.o. 1783 Grosuplje-
naselje. 
 

4 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 
A) Terasa 1 je predvidena v izvedbi z jekleno konstrukcijo v kombinaciji z betonskim sovprežnim 
stropom kot t.i. Hibond sistem. Konstrukcijsko je terasa ločena od obstoječega objekta in ima 
predvidene lastne točkovne temelje, njena požarna odpornost znaša REI30, kar se doseže s 
protipožarnimi premazi. Raster konstrukcije znaša 3,95 x 3,70-7,5m. Spodnja ploskev terase se 
izvede z obešeno macesnovo fasado, bočni deli se izvedejo v ometu, usklajenem z barvo DSO 
Grosuplje, pohodne površine se predvidijo s protizdrsno keramiko R10, večjega formata brez robov 
in pragov. Korita za zazelenitev so predvidena iz jeklene konstrukcije iz zunanje strani oblečena in iz 
notranje s čepasto folijo. Predvidijo se lesene klopi, ki se zlagajo modularno. Hortikulturna zasaditev 
korit se prepusti uporabnikom kot del njihovih aktivnosti. Predvidijo se tudi svetlobniki s kaljenim 
steklom (varnost proti razbitju in padcem), ki omogočajo osvetlitev tlakovanega platoja na kletnem 
platoju ob stavbi. S postavitvijo terase je tangirana nadstrešnica nad vhodom , ki se jo odstrani, 
bočna stena ob njej pa se obleče v leseno fasado. Pri prizidavi terase je potrebno rekonstruirati 
tlakovanje ob obstoječem kletnem delu. Hkrati je predvidena tudi zasteklitev dveh polj balkona za 
povečanje zaprte površine skupnega prostora. Del balkona, ki se zastekli se izvede z dodatnimi 
izolacijami. Na terasi je predvideno tudi senčenje s tendami. 
 
Sestavi predvidenih konstrukcij in elementov so sledeči: 
 
Tlak terase 
- Keramične ploščice v lepilu (granitogres) R10, veliki formati    1 cm 
- Hidroizolacija na cementni osnovi kot Mapei mapelastic 2x     
- Mikroarmirani hitro sušeči cementni estrih v naklonu     3,0-7,0 
cm 
- Toplotna - zvočna izolacija XPS kot Fibran 300L λ=0,036 W/mK    2 cm 
- H.I. bitumenski varjeni lepljeni trakovi kot Izoelast P4 plus     0,4 cm 
- Hladni bitumenski premaz kot Ibitol HS 
- sistem kot Hibond - pl višine 55mm 0,8mm+AB tlačni del skupaj  14cm 
- Jeklena konstrukcija KVC 200x200x6 in200x150x6mm sistemski premaz  
AKZ za zunanje okolje in doseganje protipožarne odpornosti R30    20cm 
-Macesnova obloga iz deščic 24x55mm, na podkonstrukciji, deščice impregnirane  
proti zajedalcem in gljivam in oljene 2x, vijačene na podkonstrukcijo z inox vijaki,  
fuge med deščicami 10mm 
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Tlak na tleh pod teraso – kamen 
odstranitev obstoječega kamnitega tlaka, 
po izvedbi nadstrešnice izvedba novega tlaka  
iz naravnega kamna debeline, protizdrsen žgan ali  
štokan, položen na betonsko podlago debeline 8-10cm, 
pod betonom utrjeno nasutje 20cm granulacije 0-32cm 
gradbeni filc 
 
Tlak na tleh pod teraso – tlakovanje 
odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev po izvedbi nadstrešnice  
izvedba novih tlakovcev enakega izgleda, debeline do 8cm,  
položenih na betonsko podlago debeline 8-10cm, 
pod betonom utrjeno nasutje 20cm granulacije 0-32cm 
gradbeni filc 
 
Sestav bočne maske terase 
- Zaključni sloj kot Weber.pas Topdry, zrnatost 1,5mm   
- Osnovni premaz za sistemsko fasado kot Weber Family  
- Fasadno lepilo kot Weber Therm Family/armirna m./f.lepilo 
- Grip primer za sprejemljivost lepila in OSB plošč  
- Obloga iz vlagoodpornih OSB plošč na pero in utor  
debeline 18mm, sidrana na jekleno podkonstrukcijo 
- Podkonstrukcija iz KVC 80/80/5mm 
 
Sestav tlaka – balkon, ki se zastekli 
odstranitev obstoječe keramike, 
izvedba novega tlaka v sestavi  
-Homogen PVC tlak 2mm, vroče varjen na stikih      2 mm 
-Samorazlivna izravnalna masa kot Mapei ultrapan ECO, primer   3 mm 
-Mikroarmirani hitro sušeči cementni estrih      6 cm 
-PE folija          0,02 cm 
-Toplotna - zvočna izolacija kot EPS silent T650      4cm 
-AB plošča balkona         30cm 
-Obstoječa izolacija balkona 
-Fasadne plošče iz m.v. λ=0,034 W/mK kot Knauf. I. FKD-N Thermal, sidrane 16cm 
-Macesnova obloga iz deščic 24x55mm, na podkonstrukciji, deščice impregnirane  
proti zajedalcem in gljivam in oljene 2x, vijačene na podkonstrukcijo z inox vijaki, fuge med deščicami 
10mm 
 
Strop proti zgornjemu balkonu 
MKP strop na višini 240, v sestavi: 
obstoječ AB balkon in sestavi tlakov 
steklena volna kot Knauf I. Unifit 32 10cm 
parna zapora kot Knauf.I.LDS 100 
MKP plošča 1,25cm na kovinski podkonstrukciji 
 
Sestava svetlobnika 
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Dobava in montaža svetlobnika modularnih dimenzij 100x240cm z naslednjimi lastnostmi: 
- kaljeno lepljeno steklov dveh delih 100x120cm, mat videz ali jedkano, 2x10mm, vpeto v tipski pofil 
s tesnilom in butilnim takom, sidrano na jekleno podkonstrukcijo, 
- pločevinasta obroba iz fe pocinkane prašno barvane pločevine 0,6mm, r.š.=150cm, silikonizirana 
(reža za montažo LED traku, ki je zajet ločeno) 
Dobava in montaža z vsemi potrebnimi deli, izdelavo delavniškega načrta, sidrnim, spojnim 
materialom za izvedbo celovitega svetlobnika. Jeklena podkonstrukcija iz KVC in obloga le te je zajeta 
ločeno. 
 
Bočna stena svetlobnika 
- Zaključni sloj kot Weber.pas Topdry, zrnatost 1,5mm   
- Osnovni premaz za sistemsko fasado kot Weber Family  
- Fasadno lepilo kot Weber Therm Family/armirna mrežica/fasadno lepilo 
- Obloga iz cementnih plošč debeline 1,25cm, na kovinski podkonstrukciji,  
sidrana med jekleno konstrukcijo svetlobnika (kot npr Knauf I. Aquapanel) 
- Podkonstrukcija iz KVC 80/80/5mm 
-Macesnova obloga iz deščic 24x55mm, na podkonstrukciji, deščice impregnirane  
proti zajedalcem in gljivam in oljene 2x, vijačene na podkonstrukcijo z inox vijaki,  
fuge med deščicami 10mm 
 
Sestava in lastnosti visokih gred 
Dobava in montaža visoke grede v obliki črke L, dimenzij 321(76)x181(76)x60(h)cm, sestavljene iz 
naslednjih elementov: 
- jeklena vroče cinkana konstrukcija iz KVC 50x50x4mm, v obliki črke L dimenzij 
314(71)x174(71)x56cm, z PVC ali kovinskimi distančniki za postavitev na podlago, 
- macesnova obloga iz deščic 24x55mm, na podkonstrukciji vijačeni med osnovno jekleno 
konstrukcijo iz KVC, deščice impregnirane proti zajedalcem in gljivam in oljene 2x, vijačene na 
podkonstrukcijo z inox vijaki, fuge med deščicami 10mm, 
- macesnova zgornja obloga iz deščic 24x100mm, vijačena na osnovno jekleno konstrukcijo iz KVC, 
deščice inpregnirane proti zajedalcem in in gljivam in 2x oljene (pod oblogo reža za vgradnjo LED 
traku - dobava ločeno) 
- notranja obloga iz vlagoodpornih OSB plošč na pero in utor debeline 18mm, obloženih s čepasto 
folijo, 
- inox ali PVC dno z iztokom za priklop na vertikalni odtok ∅75, pripravljen na podlagi, 
-gradbeni filc 300g/m2 na dnu, 
- polnilo za visoke grede iz gramoza, sekancev, komposta in zemlje v višini 50cm, 
Dobava in montaža z vsemi potrebnimi deli, izdelavo delavniškega načrta, sidrnim, spojnim 
materialom za izvedbo celovite visoke grede. 
 
Korito na zavetrovanju 
Dobava in montaža korita za rastline, dimenzij 308x46x55(h)cm, sestavljenega iz naslednjih 
elementov: 
- jeklena vroče cinkana, prašno barvana konstrukcija iz KVC 30x30x3mm, dimenzij 303x41x53cm, 
sidrana v zavetrovalne profile KVC 150x150mm, 
- macesnova obloga iz deščic 24x55mm, na podkonstrukciji vijačeni na osnovno jekleno konstrukcijo 
iz KVC, deščice impregnirane proti zajedalcem in gljivam in oljene 2x, vijačene na podkonstrukcijo z 
inox vijaki, fuge med deščicami 10mm, 
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- v korito se vstavijo PVC cvetlična korita višine do 35cm in višine do 40cm z dnom za zadrževanje 
vlage (dobavo zajeti v ceno)  
Dobava in montaža z vsemi potrebnimi deli, izdelavo delavniškega načrta, sidrnim, spojnim 
materialom za izvedbo celovitega korita. Barve po izboru projektanta. 
 
Lastnosti tende nad teraso 
Zložljiva tenda dimenzij 500x400cm z vertikalno spustnim elementom do 150cm, sidrana v balkon 
nad pritličjem, elektro pogon s komando v skupnem prostoru,senzor za dež in veter, platno z UV 
zaščito min.60%, pločevinasta kaseta s skritim pogonom  in tendo v zloženem položaju, pločevinasta 
strešica na vrhu za stesnjen stik, med balkonom in ohišjem tende. 
 
Lastnosti klopi na terasi 
Dobava materiala, izdelava in montaža klopi KLOP1 dimenzij 60 x 180cm in višine 45cm, višine 
naslonjala 80cm. Klop iz naslednjih elementov:  
-sedalna površina iz lesenih macesnovih letev 5x8cm, pokončna postavitev z vmesenimi lesenimi 
distančniki na vsakem koncu klopi, razmik 1cm 
-vijačeno v jekleno podnožje z inox vijaki. Macesnov les globinsko inpregniran, oljen 2x 
-naslonjala površina iz lesenih letev 5x8cm, pokončna postavitev z vmesenimi lesenimi distančniki 
na vsakem koncu klopi, razmik 1cm, vijačeno v jekleno konstrukcijo 
-bočni jekleni element 370(800)x100x600mm, debelina pločevine 10mm, vroče cinkano, prašno 
barvano, (2x element na vsaki strani), barva po izboru projektanta 
-povezovalna jeklena cev 50x100x5mm vroče cinkano, prašno barvano, barva po izboru projektanta 
Skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom in pomožnimi deli za celovito izvedbo 
klopi in sidranja v podlago. 
 
Lastnosti ograje OG1 
Dobava in montaža kovinske ograje OG1, višine 120cm, sidrane v AB tlak, sestavljene iz jeklene 
konstrukcije, vroče cinkane in prašno barvane v barvi po izbiri projektanta. Vertikalna ploščata 
železa 50/10mm, osno na 120mm, spodaj in zgoraj povezana z enakimi profili 50/10mm, razmik med 
spodnjim in zgornjim profilom ograje 115cm. Zaključki ograje zaobljeni z radijem r=10mm. Sidranje 
ograje na 116cm, oz. na takšni razdaliji, da je zagotovljena stabilnost, s sidrnimi ploščicami 
150x100x10mm, s 4x M12 sidri na ploščico (z okrasno glavo). Na cca 1,2 tekočega metra (oz med 
podporami na 116cm) na spodnjo stran zgornje pasnice privijačene kljuke iz profilov 50/5mm, za 
cvetlično korito. Točno lokacijo kljuk določi uporabnik.  
Dobava in montaža z vsemi potrebnimi deli, izdelavo delavniškega načrta, sidrnim, spojnim 
materialom za izvedbo celovite ograje. 
 
Lastnosti ograje OG3 
Dobava in montaža kovinske, zastekljene ograje OG3, višine 200cm, širine 80cm, sidrane v AB tlak 
in bočno v AB steno, sestavljene iz jeklene konstrukcije, vroče cinkane in prašno barvane v barvi po 
izbiri projektanta. Vertikalna ploščata železa 50/10mm, spodaj in zgoraj ter na 110cm, povezana z 
enakimi profili 50/10mm, razmik med spodnjim in zgornjim profilom ograje 195cm. Zaključki ograje 
zaobljeni z radijem r=10mm. Sidranje ograje v tla s sidrnimi ploščicami 150x100x10mm, s 4x M12 
sidri na ploščico (z okrasno glavo) Bočno sidranje z nazaj zakrivljeno zgornjo in spodnjo pasnico z 
dvemi sidri M12 na pasnico. Polnilo ograje s kaljenim lepljenim steklom 2x8mm mat videza.  
Dobava in montaža z vsemi potrebnimi deli, izdelavo delavniškega načrta, sidrnim, spojnim 
materialom za izvedbo celovite ograje. 
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Okna O1, O2 
Dobava in montaža tridelnega PVC okna.  
Odpiranje enega krila okoli obeh osi, eno polje fiksno, ena balkonska vrata. 
Toplotna prehodnost okna Uw=<0,9 W/m2K.   
Zasteklitev troslojna: Ug=<0,6 W/m2K, g=49%, kaljeno lepljeno steklo obojestransko v vratnem krilu 
in v zasteklitvi pod 1,0m. 
Okvir: PVC, minimalno šestkomorni, z jeklenimi ojačitvami, širina profila min 80mm, barva znotrja 
bela, zunaj dekor po izbiri projektanta. 
Okovje kvalitetno, primerno za javne objekte. Na balkonskih vratih z notranje strani kovinska kljuka 
s ključavnico, na zunanji strani kljukica za zapiranje (vrata se morajo zapirati za seboj tudi od zunaj), 
na oknu kovinska kljuka s ključavnico. 
Na balkonskih vratih nizek pohodni prag, ki ni višji od 2cm, svetla širina vrat 90cm 
Zasteklitev pri tleh se začne na 20cm višine od tlaka. 
Vgradnja po RAL smernicah z enotnim trakom. 
V ceni vseh okenskih elementov dodatno zajeti dobavo in vgradnjo: 
- zunanje alu žaluzije s togimi lamelami širine 80mm, s togim vertikalnim vodilom na vsaki strani  
- nadometna kaseta na zunanji strani preklade 
- elektro pogonski motor in oprema za delovanje pomika preko stikala 
- razširitveni profil širine 15cm zgoraj, spodaj in bočno 2x 
- okrasne letvice za prkrivanje stika okenskega okvirja in stene 
- nalepke proti zaletanaju na vratnem krilu 
 
Okno O3, O4 
Dobava in montaža dvodelnega PVC okna.  
Dve fiksni polji. 
Toplotna prehodnost okna Uw=<0,9 W/m2K.   
Zasteklitev troslojna: Ug=<0,6 W/m2K, g=49%, kaljeno lepljeno steklo obojestransko v vratnem krilu 
in v zasteklitvi pod 1,0m, mat zasteklitev. 
Okvir: PVC, minimalno šestkomorni, z jeklenimi ojačitvami, širina profila min 80mm, barva znotrja 
bela, zunaj dekor po izbiri projektanta. 
Zasteklitev pri tleh se začne na 20cm višine od tlaka. 
Vgradnja po RAL smernicah z enotnim trakom..  
- razširitveni profil širine 15cm zgoraj, spodaj in bočno 1x 
- okrasne letvice za prkrivanje stika okenskega okvirja in stene 
 
Požarno okno O7P 
Dobava in montaža enodelnega požarno odpornega  EI60 aluminijastega ali jeklnega okna, s 
toplotno prehodnostjo Uw=<1,60 W/m2K. Vgradnja po zahtevah za požarno odporna okna. Okovje 
kvalitetno, pimerno za javne objekte. Odpiranje enega krila okoli obeh osi. 
Zasteklitev dvoslojna požarno odporna EI60: Ug=<1,3 W/m2K 
Okvir iz alu ali jeklenih požarno odpornih profilov EI30: Uf=<1,8 W/m2k, RAL ton po izboru 
projektanta 
V ceni vseh okenskih elementov dodatno zajeti dobavo in vgradnjo: 
-zunanje alu pločevinaste police debeline 2mm z odkapnim robom in bočnimi zaključki, šir. do 25cm 
-notranja polica iz umetnega kamna debeline 2cm, širine do 20cm 
-kljuka za odpiranje s ključavnico (odpranje semo v primeru čiščenja) 
-zunanje alu žaluzije s togimi lamelami širine 80mm, s togim vertikalnim vodilom na vsaki strani  
-nadometna kaseta na zunanji strani preklade 
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-elektro pogonski motor in oprema za delovanje pomika preko stikala 
-arzširitveni profil nad oknom višine 20cm 
 
B) Terasa 2 je predvidena v izvedbi z jekleno konstrukcijo in sovprežnim betonskim stropom kot 
sistem Hibond.. Konstrukcijsko je terasa ločena od obstoječega objekta in ima predvidene lastne 
točkovne temelje, njena požarna odpornost znaša REI30, kar se doseže s protipožarnimi premazi. 
Raster konstrukcije znaša 3,80 x 3,60-5,00m. Spodnja ploskev terase se izvede z obešeno macesnovo 
fasado, bočni deli se izvedejo v ometu, usklajenem z barvo DSO Grosuplje, pohodne površine se 
predvidijo s protizdrsno keramiko R10 keramiko večjega formata brez robov in pragov. Korita za 
zazelenitev so predvidena iz jeklene konstrukcije iz zunanje strani oblečene v macesnove deščice. 
Predvidijo se lesene klopi, ki se zlagajo modularno. Hortikulturna zasaditev korit se prepusti 
uporabnikom kot del njihovih aktivnosti. Pri prizidavi terase je potrebno rekonstruirati tlakovanje 
ob obstoječem kletnem delu. Za stebre se predvidijo varovala pred naletom vozil. Pri dostopu na 
teraso je potrebno zamenjati zasteklitev obstoječega balkon. Na terasi je predvideno tudi senčenje 
s tendami. 
 
Sestavi predvidenih konstrukcij in elementov so sledeči: 
 
Tlak terase 
- Keramične ploščice v lepilu (granitogres) R10, veliki formati    1 cm 
- Hidroizolacija na cementni osnovi kot Mapei mapelastic 2x     
- Mikroarmirani hitro sušeči cementni estrih v naklonu     3,0-7,0 
cm 
- Toplotna - zvočna izolacija XPS kot Fibran 300L λ=0,036 W/mK    2 cm 
- H.I. bitumenski varjeni lepljeni trakovi kot Izoelast P4 plus     0,4 cm 
- Hladni bitumenski premaz kot Ibitol HS 
- sistem kot Hibond - pl višine 55mm 0,8mm+AB tlačni del skupaj  14cm 
- Jeklena konstrukcija KVC 200x200x6 in200x150x6mm sistemski premaz  
AKZ za zunanje okolje in doseganje protipožarne odpornosti R30    20cm 
-Macesnova obloga iz deščic 24x55mm, na podkonstrukciji, deščice impregnirane  
proti zajedalcem in gljivam in oljene 2x, vijačene na podkonstrukcijo z inox vijaki,  
fuge med deščicami 10mm 
 
Tlak na tleh pod teraso – asfaltiranje 
pred izvedbo nadstrešnice:odstranitev obstoječega asfaltiranja,  
po izvedbi temeljev in stebrov izvedba novega asfaltiranja v sestavi  
AC 11 surf B 70/100 A3 4 cm 
AC 22 base B50/70 A4 7 cm 
Tamponski drobljenec TD 0/32 25 cm 
Posteljica GW 0/64 25 cm 
nov tlak se izvede na istih kotah, kot obstoječ, na katerega se naveže. 
 
Sestav bočne maske terase 
- Zaključni sloj kot Weber.pas Topdry, zrnatost 1,5mm   
- Osnovni premaz za sistemsko fasado kot Weber Family  
- Fasadno lepilo kot Weber Therm Family/armirna m./f.lepilo 
- Grip primer za sprejemljivost lepila in OSB plošč  
- Obloga iz vlagoodpornih OSB plošč na pero in utor  
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debeline 18mm, sidrana na jekleno podkonstrukcijo 
- Podkonstrukcija iz KVC 80/80/5mm 
 
Sestava in lastnosti visokih gred 
Dobava in montaža visoke grede, dimenzij 100x181x60(h)cm, sestavljene iz naslednjih elementov: 
- jeklena vroče cinkana konstrukcija iz KVC 50x50x4mm, v obliki črke L dimenzij 95x174(71)x56cm, z 
PVC ali kovinskimi distančniki za postavitev na podlago, 
- macesnova obloga iz deščic 24x55mm, na podkonstrukciji vijačeni med osnovno jekleno 
konstrukcijo iz KVC, deščice impregnirane proti zajedalcem in gljivam in oljene 2x, vijačene na 
podkonstrukcijo z inox vijaki, fuge med deščicami 10mm, 
- macesnova zgornja obloga iz deščic 24x100mm, vijačena na osnovno jekleno konstrukcijo iz KVC, 
deščice inpregnirane proti zajedalcem in in gljivam in 2x oljene (pod oblogo reža za vgradnjo LED 
traku - dobava ločeno), 
- notranja obloga iz vlagoodpornih OSB plošč na pero in utor debeline 18mm, obloženih s čepasto 
folijo, 
- inox ali PVC dno z iztokom za priklop na vertikalni odtok ∅75, pripravljen na podlagi, 
-gradbeni filc 300g/m2 na dnu, 
- polnilo za visoke grede iz gramoza, sekancev, komposta in zemlje v višini 50cm, 
Dobava in montaža z vsemi potrebnimi deli, izdelavo delavniškega načrta, sidrnim, spojnim 
materialom za izvedbo celovite visoke grede. 
 
Korito na zavetrovanju 
Dobava in montaža korita za rastline, dimenzij 308x46x55(h)cm, sestavljenega iz naslednjih 
elementov: 
- jeklena vroče cinkana, prašno barvana konstrukcija iz KVC 30x30x3mm, dimenzij 303x41x53cm, 
sidrana v zavetrovalne profile KVC 150x150mm, 
- macesnova obloga iz deščic 24x55mm, na podkonstrukciji vijačeni na osnovno jekleno konstrukcijo 
iz KVC, deščice impregnirane proti zajedalcem in gljivam in oljene 2x, vijačene na podkonstrukcijo z 
inox vijaki, fuge med deščicami 10mm, 
- v korito se vstavijo PVC cvetlična korita višine do 35cm in višine do 40cm z dnom za zadrževanje 
vlage (dobavo zajeti v ceno)  
Dobava in montaža z vsemi potrebnimi deli, izdelavo delavniškega načrta, sidrnim, spojnim 
materialom za izvedbo celovitega korita. Barve po izboru projektanta. 
 
Lastnosti tende nad teraso 
Zložljiva tenda dimenzij 320(380)x400cm z vertikalno spustnim elementom do 150cm, sidrana v 
balkon nad pritličjem, elektro pogon s komando v skupnem prostoru,senzor za dež in veter, platno 
z UV zaščito min.60%, pločevinasta kaseta s skritim pogonom  in tendo v zloženem položaju, 
pločevinasta strešica na vrhu za stesnjen stik, med balkonom in ohišjem tende. 
 
Lastnosti klopi na terasi 
Dobava materiala, izdelava in montaža klopi KLOP1 dimenzij 60 x 180cm in višine 45cm, višine 
naslonjala 80cm. Klop iz naslednjih elementov:  
-sedalna površina iz lesenih macesnovih letev 5x8cm, pokončna postavitev z vmesenimi lesenimi 
distančniki na vsakem koncu klopi, razmik 1cm 
-vijačeno v jekleno podnožje z inox vijaki. Macesnov les globinsko inpregniran, oljen 2x 
-naslonjala površina iz lesenih letev 5x8cm, pokončna postavitev z vmesenimi lesenimi distančniki 
na vsakem koncu klopi, razmik 1cm, vijačeno v jekleno konstrukcijo 
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-bočni jekleni element 370(800)x100x600mm, debelina pločevine 10mm, vroče cinkano, prašno 
barvano, (2x element na vsaki strani), barva po izboru projektanta 
-povezovalna jeklena cev 50x100x5mm vroče cinkano, prašno barvano, barva po izboru projektanta 
Skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in sidrnim materialom in pomožnimi deli za celovito izvedbo 
klopi in sidranja v podlago. 
 
Lastnosti ograje 
Dobava in montaža kovinske ograje OG1, višine 120cm, sidrane v AB tlak, sestavljene iz jeklene 
konstrukcije, vroče cinkane in prašno barvane v barvi po izbiri projektanta. Vertikalna ploščata 
železa 50/10mm, osno na 120mm, spodaj in zgoraj povezana z enakimi profili 50/10mm, razmik med 
spodnjim in zgornjim profilom ograje 115cm. Zaključki ograje zaobljeni z radijem r=10mm. Sidranje 
ograje na 116cm, oz. na takšni razdaliji, da je zagotovljena stabilnost, s sidrnimi ploščicami 
150x100x10mm, s 4x M12 sidri na ploščico (z okrasno glavo). Na cca 1,2 tekočega metra (oz med 
podporami na 116cm) na spodnjo stran zgornje pasnice privijačene kljuke iz profilov 50/5mm, za 
cvetlično korito. Točno lokacijo kljuk določi uporabnik.  
Dobava in montaža z vsemi potrebnimi deli, izdelavo delavniškega načrta, sidrnim, spojnim 
materialom za izvedbo celovite ograje. 
 
Okno O5 
Dobava in montaža dvodelnega ALU okna.  
Eno polje fiksno, ena balkonska vrata. 
Toplotna prehodnost okna Uw=<0,9 W/m2K.   
Zasteklitev troslojna: Ug=<0,6 W/m2K, g=49%, kaljeno lepljeno steklo obojestransko v vratnem krilu 
in v zasteklitvi.. 
Okvir: Uf=1,3 W/m2k, prašno barvan, z izolacijskim elementom za prekinitev toplotnega mostu, 
širina okvirja min. 75mm/krila 85mm 
Okovje kvalitetno, primerno za javne objekte. Na balkonskih vratih z notranje strani kovinska kljuka 
s ključavnico, na zunanji strani kljukica za zapiranje (vrata se morajo zapirati za seboj tudi od zunaj). 
Na balkonskih vratih nizek pohodni prag, ki ni višji od 2cm, svetla širina vrat 90cm 
Zasteklitev pri tleh se začne na 20cm višine od tlaka. 
Vgradnja po RAL smernicah z enotnim trakom..  
V ceni vseh okenskih elementov dodatno zajeti dobavo in vgradnjo: 
- zunanje alu žaluzije s togimi lamelami širine 80mm, s togim vertikalnim vodilom na vsaki strani  
- nadometna kaseta na zunanji strani preklade 
- elektro pogonski motor in oprema za delovanje pomika preko stikala 
- razširitveni profil širine 15cm zgoraj, spodaj in bočno 
- okrasne letvice za prkrivanje stika okenskega okvirja in stene 
- nalepke proti zaletanaju na vratnem krilu in zasteklitvi 
- stik z oknom O6 
 
Okno O6 
Dobava in montaža desetdelnega ALU okna.  
Sedem polj fiksnih, sti polja se odpirajo okrog obeh osi.  
Toplotna prehodnost okna Uw=<0,9 W/m2K.   
Zasteklitev troslojna: Ug=<0,6 W/m2K, g=49%, kaljeno lepljeno steklo obojestransko v  v zasteklitvi 
pod 1m višine. 
Okvir: Uf=1,3 W/m2k, prašno barvan, z izolacijskim elementom za prekinitev toplotnega mostu, 
širina okvirja min. 75mm/krila 85mm 
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Okovje kvalitetno, primerno za javne objekte. Na okenih, ki se odpirajo kljuka s ključavnico. 
Zasteklitev pri tleh se začne na 20cm višine od tlaka. 
Vgradnja po RAL smernicah z enotnim trakom..  
 
V ceni vseh okenskih elementov dodatno zajeti dobavo in vgradnjo: 
- zunanje alu žaluzije s togimi lamelami širine 80mm, s togim vertikalnim vodilom na vsaki strani  
- nadometna kaseta na zunanji strani preklade 
- elektro pogonski motor in oprema za delovanje pomika preko stikala 
- razširitveni profil širine 15cm zgoraj, spodaj in bočno 
- okrasne letvice za prkrivanje stika okenskega okvirja in stene 
- stik z oknom O5 
 
C) Zasteklitev balkona je predvidena kot samostojen konstrukcijski prizidek z jekleno konstrukcijo 
in lastnimi točkovnimi temelji, njena požarna odpornost znaša REI60, kar se doseže s protipožarnimi 
premazi. Kubus poteka čez tri etaže in ima predvideno jekleno medetažno konstrukcijo, preko katere 
pa se izvede plavajoči estrih. Fasadni obod balkonov se izvede z zastekljeno fasado. Zasteklitev je do 
višine 1,1m kaljena, lepljena iz varnostnih razlogov. Pri izvedbi in zasteklitvi balkona je potrebno 
odstraniti obstoječa okna na severni fasadi prizidka iz leta 2010. potrebna je tudi prilgoditev 
obstoječe obešen fasade po sistemu: odstranitev špalet obešene Esal fasade, odstranitev, hranjenje 
obstoječih plošč, ki se stikajo z okensko odprtino, hranjenje, prilogoditev podkonstrukcije  in plošč 
in po montaži balkona ponovna  montaža prilagojenih plošč. 
 
Sestavi konstrukcij balkona so sledeči: 
 
Streha 
- Polimerna folija za hidroizolacijo streh, pritrjena, Broof-T1 kot Sika Sarnafil TS 77-20  2mm 
- Filc 200g/m2 
- Toplotna izolacija iz m. volne λ=0,038 W/mK, kot Knauf I. Smartroof Top CTF1 v naklonu 25 cm 
- sistem kot Hibond - pl višine 55mm 0,8mm+AB tlačni del skupaj     14cm 
- jeklena konstrukcija KVC 200x100x10mm 
- Zračni prostor - medstropovje       
- Spuščen strop iz MK plošč na kovinski podkonstrukciji      1,5 cm 
- Bandažiranje, kitanje brušenje 
- Oplesk 
 
Tlak v etažah 
- Homogen PVC tlak 2mm, vroče varjen na stikih       2 mm 
- Samorazlivna izravnalna masa kot Mapei ultrapan ECO, primer    3 mm 
- Mikroarmirani hitro sušeči cementni estrih       5,8 cm 
- PE folija           0,02 cm 
- Toplotna - zvočna izolacija kot EPS silent T650       6cm 
- sistem kot Hibond - pl višine 55mm 0,8mm+AB tlačni del skupaj     14cm 
- jeklena konstrukcija KVC 200x100x10mm 
- Zračni prostor - medstropovje       
- Spuščen strop iz MK plošč na kovinski podkonstrukciji      1,5 cm 
- Bandažiranje, kitanje brušenje 
- Oplesk 
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Talk spodnje etaže 
- Homogen PVC tlak 2mm, vroče varjen na stikih        2 mm 
- Samorazlivna izravnalna masa kot Mapei ultrapan ECO, primer 3 mm 
- Mikroarmirani hitro sušeči cementni estrih      5,8 cm 
- PE folija            0,02 cm 
- Toplotna - zvočna izolacija kot EPS silent T650        6cm 
- sistem kot Hibond - pl višine 55mm 0,8mm+AB tlačni del      14cm 
- jeklena konstrukcija KVC 200x100x10mm 
- Fasadne pl. iz m.v. λ=0,034 W/mK kot Knauf. I. FKD-N Thermal, sidrane   20cm 
- Fasadno lepilo kot Weber Therm Family/armirna m./f.lepil 
- Osnovni premaz za sistemsko fasado kot Weber Family  
- Zaključni sloj kot Weber.pas Topdry, zrnatost 1,5mm 
 
Steklena fasada 
Dobava in montaža klasične steklene fasade, kot dela zasteklitve balkona.  
Sestavljena iz zastekljenih fiksnih polj in polnil s panelom, vpetih v sistem alu profilov. 
Toplotna prehodnost sistema Uw=<1,1 W/m2K.   
Zasteklitev troslojna: Ug=<0,6 W/m2K, g=49%, kaljeno lepljeno steklo v zasteklitvi pod 1m višine. 
Na delih etaž in konstrukcije panelno polnilo s sprednjim emajliranim steklom (videz okna) in 
izolacijskim panelom zadaj, vpetim v sistemske profile. 
Alu stebrički: Uf=<1,8 W/m2k, širina stebričkov 50mm, globina po statičnem izračunu. s prekinjenim 
toplotnim mostom in tesnili, ter pokrivnimi letvami. 
Vgradnja po RAL smernicah z enotnim trakom. Sidranje na jekleno konstrukcijo balkona z vsem 
potrebnim sidrnim, spojnim ter tesnilnim materialom ter deli. V ceno všteta izvedba potrebne 
delavniške dokumentacije z detjali. 
Stik s stekleno fasado SF2 in SF3, da tvorijo enoten zastekljen balkon. V vogalu stik brez profila. 
 
Stena atike 
- Polimerna folija za hidroizolacijo streh, pritrjena,  
Broof-T1 kot Sika Sarnafil TS 77-20    2mm 
- OSB vlagoodporna pl. 18mm   18mm 
- Izolacija m.v. kot Knauf. I. FKD-N Thermal  8cm 
- podkonstrukcija KVC 80/80/5 
- sistem steklene fasade 
 
Kapa atike 
- Plocevinsta kapa atike, cinkana barvna Fe pločevina 0,6mm  
  na napenjalni podkonstrukciji, r.š.=350mm 
- OSB vlagoodporna pl. 18mm   18mm 
- Membranska str.k. kot Sika Sarnafil TS77-20 2mm 
- Izolacija m.v. kot Knauf. I. FKD-N Thermal  10cm 
 
D) Vzdrževanje objekta vezano na zamenjavo ograj balkonov, se izvede po sestavu: 
Dobava in montaža kovinske ograje OG2, višine do 110cm, sidrane v AB tlak in bočno v AB steno, 
sestavljene iz jeklene konstrukcije, vroče cinkane in prašno barvane v barvi po izbiri projektanta. 
Vertikalna ploščata železa 50/10mm, osno na 120mm, spodaj in zgoraj povezana z enakimi profili 
50/10mm, razmik med spodnjim in zgornjim profilom ograje 105cm. Zaključki ograje zaobljeni z 
radijem r=10mm. Sidranje ograje na 116cm, oz. na takšni razdaliji, da je zagotovljena stabilnost, s 
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sidrnimi ploščicami 150x100x10mm, s 4x M12 sidri na ploščico (z okrasno glavo) Bočno sidranje z 
nazaj zakrivljeno zgornjo in spodnjo pasnico z dvemi sidri M12 na pasnico. Na cca 1,2 tekočega metra 
(oz med podporami na 116cm) na spodnjo stran zgornje pasnice privijačene kljuke iz profilov 
50/5mm, za cvetlično korito. Točno lokacijo kljuk določi uporabnik.  
Dobava in montaža z vsemi potrebnimi deli, izdelavo delavniškega načrta, sidrnim, spojnim 
materialom za izvedbo celovite ograje. 
 

5 ZUNANJA UREDITEV 

 
ZUNANJA UREDTEV 
S predvidenimi prizidavami in vzdrževanjem objekta se minimalno posega v generalno zunanjo 
ureditev kompleksa DSO Grosuplje. Tangirana je le neposredna okolica izvedbe teras in balkonov ob 
gradnji. Po zaključenih delih na slednjih, se namreč izvede rekonstrukcija tlaka na območju temeljev 
in stebrov, funkcionalnost se ohrani. V same zelenice, prometne površine ali dovoze, dostope in poti 
ni predvidenih posegov. Kompleks ima obstoječih 71 parkirnih mest, katerih število zadostuje. 
Število postelj ali programov se namreč ne povečuje, viša se samo nivo nastanitev. 
 

6 PRIKLJUČITEV NA KOMUNALNE VODE 

 
Predvidena stavba se priključi na naslednje komunalne vode: 
 
Priključek na javno pot in gradnja v varovalnem pasu 
Priključek kompleksa je na Zbirno mestno cesto LZ – 112221 Ob Grosupeljščici – Jerova in Mestno 
cesto LK – 113541 Erjavčeva cesta – Cesta Canka. Oba priključka ostaneta obstoječa in se vanje ne 
posega.  
 
Priključitev na električno omrežje in gradnja v varovalnem pasu 
Kompleks je priključen na električno omrežje preko obstoječega elektro priključka, v katerega se ne 
posega. Hkrati ni predvideno povečanje priključne moči objekta. Prizidki se priključijo na interno 
omrežje obstoječe stavbe. Stebri in točkovni temelji terase 1 so predvideni na način, da se čim manj 
približujejo 1 m varovalnem pasu NN zemeljskega voda, ki poteka na območju do glavne elektro 
omare. Pri izvedbi del se vode zaščiti in zagotovi nadzor s strani upravljalca. 
 
Priključitev na javni vodovod in gradnja v varovalnem pasu  
Kompleks je priključen na obstoječ vodovodni priključek, v katerega ni posegov. Povečanje porabe 
ni predvideno, sami prizidki tudi niso priključeni na interni vodovod. Stebri in točkovni temelji terase 
1 so predvideni na način, da se čim manj približujejo varovalnem pasu vodovodnega omrežja od 
vodomernega jaška do uvoda v objekt. Pri izvedbi del bo potrebno zaščititi tudi zunanjo mrežo 
internega hidrantnega omrežja in v manjšem delu tudi prestaviti, kar je obdelano v načrtu strojnih 
instalacij. 
 
Priključitev na kanalizacijo in gradnja v varovalnem pasu 
Kompleks je priključen na obstoječo mešano kanalizacijo. Povečanje prispevnih površin ni 
predvideno, ravno tako rekonstrukcija v obstoječe priključke na javno kanalizacijo. Interni razvod 
meteorne odvodnje se prilagodi novim terasam s postavitvijo novih jaškov, vodov in prestavitvijo 
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nekaterih vertikal obstoječe odvodnje. Izvedejo se betonski jaški in PVC kanalizacijske cevi ustreznih 
presekov po načrtu temeljev in knalizacije. Prizidave niso priključene na odvod komunalnih 
odpadnih voda.  
 
Priključitev na elektronske komunikacije in gradnja v varovalnem pasu TK  
Kompleks je priključen na obstoječ TK priključek oz. elektronske komunikacije. Vanj ni predvidenih 
posegov, hkrati pa prizidki niso priključeni na interno mrežo TK omrežja. Stebri in točkovni temelji 
terase 1 so predvideni na način, da se čim manj približujejo varovalnem pasu TK omrežja. Pri izvedbi 
del se vode zaščiti in zagotovi nadzor s strani upravljalca. 
 
Javna razsvetljava 
Predvidena gradnja ne bo posegla v traso ali varovalni pas obstoječe javne razsvetljave. 
 
Odvoz smeti 
Predvideno je obstoječe ločeno zbiranje odpadkov v tipiziranih posodah, na parceli gradnje v skladu 
z odlokom o odvozu komunalnih odpadkov na območju.  

7 PROSTORSKI AKT NA PREDVIDENEM OBMOČJU 

 
Na predvidenem območju gradnje veljajo naslednji prostorski akti: 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15, 74/16, 
47/19) 
Enota urejanja prostora: GR 49; PPIP* 
*Območje je namenjeno za razvoj doma starejših občanov. V skladu s 73. členom tega odloka se v 
enoti dopušča gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v prostor: 5 (oskrbovana 
stanovanja in dom starejših občanov), 6, 9, 11 (centralne dejavnosti za potrebe zdravstva, kulture, 
razvedrila ter športa), 12 (družbene organizacije in društva), 13 (banka, pošta, javna uprava), 15, 19 
(prva, druga alineja), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28a, 30, 31, 32. Dopustni višinski gabarit objektov je 
K+P+3+M, v katerem prevladuje dejavnost doma starejših občanov oziroma oskrbovana stanovanja. 
Namenska raba: Cs - Območja centralnih dejavnosti s stanovanjskimi površinami 
 

 
Slika 3: izsek iz kartografskega dela prostorskega akta 
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8 OBMOČJE GRADBIŠČA 

 
Območje gradbišča je predvideno znotraj parcele namenjene gradnji na parcelnih št. 636/5, 636/6, 
k.o. 1783 Grosuplje-naselje. Gradbiščni kontejner, uvoz na gradbišče, s tablo in skladiščem 
materiala, se predvidi na notranjem dvorišču, med deli objekta. V času gradnje se predvidi 
gradbiščna ograja in varovanje gradbišča v skladu z zakonodajo. 
 
Gradbeni odpadki se bodo zbirali ločeno in nato odvažali na stalno deponijo ali k predelovalcem. 
Material od izkopa se bo začasno odlagal le na parceli gradnje, viški se bodo odpeljali na stalno 
deponijo. Območje se bo po zaključku del očistilo in uredilo. 
 

9 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 
Mehanska odpornost in stabilnost 
Predvidene prizidave so projektirane kot konstrukcijsko ločeni objekti, ki se stikajo z obstoječimi deli 
objekta. V nosilno konstrukcijo obstoječega objekta ni predvidenih posegov. 
 
Predvidene jeklene konstrukcije prizidav zagotavljajo ustrezno mehansko stabilnost in odpornost 
objekta, kar je dokazano s statičnim izračunom in načrtom s področja gradbeništva PZI. S predvideno 
prizidavo bo zagotovljena tudi ustrezna mehanska odpornost in stabilnost terena in okoliških 
objektov.Zunanja ureditev objekta se ureja v minimalnem obsegu v skladu z danostmi lokacije, kar 
zagotavlja ustrezno mehansko odpornost in stabilnost gradbenih ureditev ob objektu. 
 
Varnost pred požarom 
Pri predvidenem objektu je upoštevana tehnična smernica Požarna varnost v stavbah TSG-1-
001.2019. Predvidena stavba je požarno zahteven objekt (bruto tlorisna površina več kot 1000m2).  
Odmiki od relevantnih mej so manjši od 10m, tako da so potrebne zahteve glede požarne varnosti 
obodnih konstrukcij in oblog. Nosilna jeklena konstrukcija teras je REI30, kar se doseže s sistemskimi 
protipožarnimi premazi. Nosilna jeklena konstrukcija zasteklitve balkona je REI60, za kar se predvidi 
sistemski premaz za jeklene konstrukcije. Posamezne prizidave se vežejo na požarne sektorje h 
katerim se prizidajo. Na meji sektorjev (pri zasteklitvi balkonov) se predvidi požarne obloge iz MKP 
EI60. Pri terasah se na meji sektorjev predvidijo negorljive obloge (spuščen strop in cementnih 
plošč).  Urejeno je avtomatsko javljanje požara v katerega ni predvidenih posegov. Urejena je zasilna 
varnostna razsvetljava. V objektu je zagotovljena ustrezna evakuacija skozi interno stopnišče in 
potem na prosto. Notranja hidrantna mreža se ne tangira. V objektu se gasilniki na prah v skladu s 
TSG. Zunanje hidrantno omrežje je zadostno, je pa predvidena prestavitev dela trase. Dostop z 
gasilskim vozilom je mogoč iz vseh strani objekta.  
Pri zunanji ureditvi je upoštevana intervencijska površina in lokalna mesta hidrantov. 
Na podlagi predvidenih rešitev in zahtev Načrta požarne varnosti. stavba zagotavlja ustrezno varnost 
pred požarom. 
 
Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja 
Predviden objekt je zasnovan tako, da bo zagotavljal ustrezno higiensko in zdravstveno zaščito. 
Predvideno je odvajanje odpadnih voda v skladu z zakonodajo, predviden je reden odvoz odpadkov, 
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v objektu ni virov ionizirajočega sevanja. Elektro instalacije so projektirane v skladu z veljavno 
zakonodajo, da bo elektromagnetno sevanje čim manjše. V stavbi je zagotovljena pitna voda iz 
javnega vodovoda (same prizidave sicer niso priključene naj, ker v teh deli stavbe ni potrebe po njih. 
Zagotovljena je zadostna naravna osvetlitev in ustrezna umetna razsvetljava. Padavinske, talne vode 
bodo ustrezno odvedene, konstrukcijski sestavi bodo preprečevali nabiranje kondenza in vlage v 
objektu. Pri predvidenem objektu ni pričakovati obremenitev okolja. 
 
Varnost pri uporabi 
Prizidani deli objekta so zasnovani tako, da je objekt ob normalni uporabi varen pred zdrsi (ustrezne 
protizdrsne talne obloge), padci ali spotikanjem. Zasteklitve so iz varnostnega stekla in z ustreznimi 
piktogrami za boljšo vidljivost. Predvidena je ravna streha z atiko (na zasteklitvi balkona) in 
ustreznim elektro ogrevanjem žlot, tako da so padci snega in ledu iz strehe preprečeni. Elektro 
instalacije so v fazi PZI izvedena na način, da bo preprečen udar električnega udara, kratkega stika 
in pod in prednapetostnimi vplivi. Na objektu je predvidena strelovodna zaščita. Ograje bodo višine 
minimalno 1,1m. 
 
Zaščita pred hrupom 
Prizidki oz. stavba je zasnovana tako, da ne bodo presežene vrednosti hrupa v objektu in pri prehodu 
iz zunanjosti v notranje prostore. Pri stavbnem pohištvu so predvidene večslojne zasteklitve tudi za 
zniževanje prodora hrupa iz okolice v notranjost.  
 
Varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije 
Prizidave (ki so zaprte in ogrevane – zasteklitev balkona) imajo projektirano ustrezno toplotno 
zaščito ovoja za učinkovito ohranjanje toplote. Predvideno je ogrevanje s toplotno črpalko. 
Predvidena je vgradnja varčnih strojnih naprav in razsvetljave. Velike steklene površine objekta, so 
predvidene z zunanjimi senčili, kar varuje pred poletnim pregrevanjem ali pa imajo vgrajena zunanja 
senčila. Orientacija objekta je obstoječa.  
 
Univerzalna graditev in uporaba objekta 
Obstoječa stavba bo rekonstruirana na način, da bo dostopna vsem ljudem. Omogočen je dostop do 
prizidav preko stopnišč, obstoječih dvigal. Zagotovljeno je parkiranje za invalide v bližini vhoda. V 
objektu so zagotovljene sanitarije za invalide. 
 
Trajnostna raba naravnih virov  
Obstoječa stavba, ki se rekonstruira je zasnovana kot masiven objekt, iz okoljsko sprejemljivih 
materialov, ki omogočajo dolgo življenjsko dobo in enostavno razgradnjo in ponovno uporabo 
(steklo, les, kovina). 
 
Za zagotavljanje bistvenih zahtev v PZI izdelani naslednji  načrti oz. sklopi projektne dokumentacije: 

- 1 - Načrt s področja arhitekture (zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti z 
ustreznimi konstrukcijskimi elementi, zagotavljanje varnosti pri uporabi z izborom ustreznih 
materialov in obdelav, zagotavljanje univerzalne graditve in uporabe objekta, ter trajnostno 
rabo naravnih virov) 

- 2 - Načrt s področja gradbeništva (zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti s 
statičnim izračunom in dimenzioniranjem konstrukcijskih elementov, zagotavljanje higienske 
in zdravstvene zaščite ter zaščite okolja z izvedbo kanalizacije objekta, vodovoda, zunanje 
ureditve, zagotavljanje univerzalne graditve in uporabe objekta 



 

Ureditev teras in balkonov v DSO Grosuplje - PZI Št. proj.: 375/22 
 

19 

- 3 - Načrt s področja elektrotehnike (zagotavljanje varnosti pred požarom, varnosti pri 
uporabi, Varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije) 

- 4 - Načrt s področja strojništva (zagotavljanje varčevanja z energijo, ohranjanje toplote in 
raba obnovljivih virov energije, zagotavljanje varnosti pri uporabi) 

- 6 - Načrt s področja požarne varnosti (zagotavljanje varnosti pred požarom) 
- izkaz požarne varnosti (zagotavljanje varnosti pred požarom) 
- Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki 

 

10 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE 

 
Emisije onesnaževal v zrak 
Gradnja  
V času gradnje bo prihajalo do morebitnega povečanja prahu v zrak zaradi prizidave in vzdrževanja 
objekta. Za preprečevanje širjenja prahu v okolico in na sosednje objekte, se bo gradbišče po potrebi 
vlažilo, kot tudi dovozne poti do gradbišča. Po zaključku del ne bo prihajalo do povečanih emisij 
onesnaževal v zrak.  
Obratovanje 
V času obratovanja ne bo prihajalo do povečanja onesnaževanja v zrak. Stavba je namenjena domu 
upokojencev. 
 
Emisije toplogrednih plinov 
Gradnja 
V času gradnje lahko pride do nekoliko povečanih emisij toplogrednih plinov v zrak zaradi uporabe 
gradbenih strojev z motorjem z notranjim izgorevanjem. Predvidi se omilitveni ukrep z delovanjem 
gradbišča od okvirno 7.00 do 17.00 ure, uporaba sodobne in brezhibne mehanizacije ter ustrezna 
organizacija gradbišča brez nepotrebnih premikov mehanizacije. Glede na naštete omilitvene 
ukrepe bodo emisije toplogrednih plinov v okolje minimalne. 
Obratovanje 
Stavba za ogrevanje uporablja toplotno črpalko na katero je priključna prizidava (zasteklitev 
balkona) 
 
Emisije snovi v vode 
Gradnja 
Predvidena gradnja se ne nahaja v bližini vodotoka ali visoke podtalnice. V načrtu organizacije 
gradbišča bodo predvideni vsi potrebni organizacijski ukrepi za primer nesreče na gradbišču 
(odstranitev onesnažene zemljine, absorpcijska sredstva itd) in posledične možnosti onesnaženja tal 
zaradi iztoka goriva ali druge nevarne snovi, ki bi se eventualno uporabljala pri gradnji (premazi, 
čistilna sredstva,..) Glede na navedeno ocenjujemo, da vpliva emisij v času gradnje ne bo. 
Obratovanje 
Meteorne vode iz streh in teras bodo speljane v obstoječe jaške kanalizacije. Iz navedenega sledi da 
emisij v času obratovanja ne bo. 
 
Odlaganje/izpusti snovi v tla 
Gradnja 
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V času gradnje se bo izvedel manjši izkop zemljine za temelje, ki se bo začasno hranila na gradbišču 
in delno uporabila za zasipavanje, preostanek pa se bo odpeljal na deponijo. 
Izpust snovi v tla bi bil možen le v primeru izrednega dogodka kot je izlitje olja ali goriva iz delovnega 
stroja, za kar pa bodo v načrtu organizacije gradbišča zapisani ustrezni ukrepi in ravnanja v takšnih 
situacijah in bo zato vpliv na tla zanemarljiv. 
Obratovanje 
V času uporabe objekta ni predvidenih odlaganj ali izpustov snovi v tla. Izvedena bo meteorna 
kanalizacija kot je že opisano v zgornjem poglavju. 
 
Nastajanje odpadkov 
Gradnja 
Med gradnjo bodo nastali naslednji gradbeni odpadki iz skupine 17: 
17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 (izkop) 
17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 
17 02 01 Les 
17 02 02 Steklo 
17 02 03 Plastika 
17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 
17 04 07 Mešanice kovin 
17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 
Vse odpadke se odpelje na stalno deponijo in se jih bo na gradbišču zbiralo ločeno v skladu z 
zakonodajo. Del predvidenega zemeljskega izkopa, se bo uporabilo na gradbišču (zasip za objektom, 
kanalizacijo). Nevarnih odpadkov v času gradnje ne bo. 
Obratovanje 
Investitor bo sklenil pogodbo za odvoz komunalnih odpadkov, ki jih bo zbiral in predajal v skladu z 
zakonodajo. Ostalih odpadkov v času obratovanja ne bo. 
 
Hrup 
Predviden poseg leži na območju II. stopnje varstva pred hrupom, kjer je dovoljena mejna vrednost 
kazalcev hrupa 45 dBA ponoči in 55 dBA podnevi.  
Predpisane ravni hrupa bodo zagotovljene na objektih, s pasivnimi – tehnično gradbenimi ukrepi, z 
boljšo zvočno izolacijo fasad in fasadnih odprtin. 
Gradnja 
V času gradnje bodo vir hrupa predvsem gradbeni stroji na gradbišču in uporaba ročnega orodja. 
Pričakuje se nivo hrupa, ki je normalen za manjša gradbišča. Kot omilitveni ukrep je predviden 
delovni čas gradbišča ne več kot 10 ur dnevno od 7.00 do 17.00, ob delavnikih, izjemoma pa tudi v 
soboto. Z organizacijo gradbišča bo potrebno karseda zmanjšati premike strojev po gradbišču. Vpliv 
hrupa na okolico bo zmeren. 
Obratovanje 
V času uporabe objekta se ne pričakuje povečanja hrupa v okolici. Za stavbo se bo izdelal tudi izkaz 
zaščite pred hrupom. 
 
Radioaktivno sevanje 
Vplivi med gradnjo in obratovanjem objekta: Predviden objekt ne bo vir radioaktivnega sevanja. 
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Elektromagnetno sevanje 
Vplivi med gradnjo in obratovanjem objekta: Predviden objekt ne bo vir elektromagnetnega sevanja. 
Priključuje se na obstoječ elektro priključek. 
 
Sevanje svetlobe v okolico 
Gradnja 
Gradnja se bo izvajala v dnevnem času, predvidoma od 7.00 do 17.00 ure., zato ni pričakovati 
povečanega svetlobnega sevanja v okolico. 
Obratovanje 
Predvidena je umetna razsvetljava objekta in okolice. Razsvetljava objekta bo skladna z uredbo o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja, zato ni pričakovati povečanega sevanja svetlobe 
v okolico.  
 
Segrevanje ozračja/vode 
Vplivi med gradnjo in obratovanjem objekta: Predviden objekt ne bo vplival na povečanje 
temperature ozračja in vode. 
 
Smrad 
Vplivi med gradnjo in obratovanjem objekta: Predviden objekt ne bo vir vonjav ne v času gradnje, 
ne v času obratovanja. 
 
Vidna izpostavljenost 
Predvidene prizidave so manjše in nižje od višine obstoječega objekta, skladne s prostorskim aktom 
glede tlorisnih gabaritov in višine in ne bodo imele spremenjenega vpliva na veduto. 
 
Vibracije  
Gradnja 
Tekom gradnje ne bo prihajalo do pomembnejših povečanj vibracij na zemljišču ali obstoječih 
objektih. Manjše vibracije se bodo pojavljale pri uporabi gradbenih strojev. 
Obratovanje 
Tekom obratovanja ne bo prihajalo do vibracij. 
 
Sprememba rabe tal 
Območje nameravane gradnje leži na območju pozidanih zemljišč, sprememb pri prizidavi ne bo. 
 
Sprememba vegetacije 
V naravi je območje namenjeno gradnji že pozidano. Na gradbeni parceli je ena zelenica, ki bo 
tangirana. Izvedla se bo ponovna zatravitev okolice ob vhodu. 
 
Eksplozije 
Predviden objekt ne bo vir eksplozije ne v času gradnje, ne v času obratovanja 
 
Fizična sprememba/ preoblikovanje površine 
V času gradnje ne bo prišlo do preoblikovanja terena. 
V času obratovanja ne bo prišlo do preoblikovanja terena. 
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Raba vode 
Objekt se bo priključil na javno vodovodno omrežje. 
 

11 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI/MNENJI 

 
Za projekt »Ureditev teras in balkonov v DSO Grosuplje« so bili pridobljeni naslednji projektni pogoji oz. 
mnenja: 
 
- Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, mnenje št. 351-1087/2022-2, z dne 15.9.2022, v zvezi 

s skladnostjo s prostorskim aktom, ki je opisana v poglavju 7 PROSTORSKI AKT NA PREDVIDENEM OBMOČJU. 
 
- Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, mnenje št. 351-863/2022, z dne 22.7.2022, v zvezi s 

priključitvijo gradnje na mestne ceste, gradnjo v varovalnem pasu ceste in prometno ureditev. Skladnost je 
opisana v poglavju 5  ZUNANJA UREDITEV, v poglavju 6 PRIKLJUČITEV NA KOMUNALNE VODE in prikazana 
na lokacijskih prikazih DGD. 
 

- Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, mnenje št. 6-266/2022, z dne 
1.8.2022, v zvezi s priključitvijo gradnje na obstoječ vodovod in obstoječo mešano kanalizacijo. Skladnost je 
opisana v poglavju 6 PRIKLJUČITEV NA KOMUNALNE VODE in prikazana na lokacijskih prikazih DGD. 

 
- Elektro Ljubljana d.d., Podrečje 48, 1290 Grosuplje, mnenje št. 1346798, z dne 8.8.2022, v zvezi s 

priključitvijo gradnje na obstoječ elektro priključek in gradnjo v varovalnem pasu. Skladnost je opisana v 
poglavju 6 PRIKLJUČITEV NA KOMUNALNE VODE in prikazana na lokacijskih prikazih DGD. 

 
- Telekom slovenije d.d., dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija., Stegne 19, 1000 Ljubljana, 

mnenje št. 111364-LJ/4271, z dne 26.7.2022, v zvezi s priključitvijo gradnje na obstoječ TK priključek in 
gradnjo v varovalnem pasu. Skladnost je opisana v poglavju 6 PRIKLJUČITEV NA KOMUNALNE VODE in 
prikazana na lokacijskih prikazih DGD. 

 
Ljubljana, december 2022      Jože Kunšek, u.d.i.a., ZAPS 1627 
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GRAFIČNI PRIKAZI 

 
št. risbe naslov merilo 
01 01 Lokacijski prikazi PZI 

Situacija obstoječega stanja 
1:500 

02 01 Lokacijski prikazi PZI 
Gradbeno ureditvena situacija – predvideno stanje 

1:500, 1:250 

03 01 Lokacijski prikazi PZI 
Prometna situacija in požarna varnost, območje gradbišča 

1:500 

04 01 Lokacijski prikazi PZI 
Prikaz komunalne oskrbe in priključkov na GJI 

1:500 

05 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Terasa 1 – tloris temeljev, kanalizacije 

1:50 

06 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Terasa 2, zasteklitev balkona – tloris temeljev, kanalizacije 

1:50 

07 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Terasa 1 – tloris kleti 

1:50 

08 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Terasa 2, zasteklitev balkona – tloris kleti 

1:50 

09 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Terasa 1, terasa 2 – tloris kleti - stropovi 

1:50 

10 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Terasa 1 – tloris pritličja 

1:50 

11 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Terasa 2, zasteklitev balkona – tloris pritličja 

1:50 

12 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Terasa 1 – prerez A-A, B-B 

1:50 

13 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Terasa 2 – prerez C-C, D-D 

1:50 

14 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Zasteklitev balkona – prerez E-E, F-F 

1:50 

15 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Fasade – terasa 1, terasa 2, zasteklitev balkona 

1:150 

16 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Sheme obrtniških izdelkov, risba 16/1-8 

1:50 

17 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Detajli visokih gred 

1:20 

18 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Detajli vhodne stene, klopi, korit 

1:20 

19 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Detajli ograj 

1:20 

20 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Fasadni pas FP1, FP2 

1:20 

21 01 Tehnični prikazi stavbe PZI 
Fasadni pas FP3 

1:20 

 


