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1. TEHNIČNI OPIS 

 

1.1. SPLOŠNO 

 
Investitor, Dom starejših občanov Grosuplje, želi dvigniti nivo storitev oziroma pogoje stanovalcev na 
oddelku za demenco. V ta namen želi izvesti več prizidav teras in urediti balkone, ter hkrati izvesti 
vzdrževanje objekta. 
 

1.2. OBSTOJEČE STANJE 

 
Območje gradnje, ki leži na zemljiški parceli št. 636/5 in 636/6, k.o. 1783 - Grosuplje naselje, je v naravi 
pozidano zemljišče s kompleksom obstoječega Doma starejših občanov Grosuplje. Parcele v souporabi 
doma sestavljajo poleg naštetih parcel še zemljiške parcele št. 633/7, 633/15, 633/16, 841/1, 841/3, 842/1, 
842/3, 842/4, k.o. Grosuplje naselje. V okolici stavbe samega doma so urejena parkirišča, funkcionalne in 
zelene površine.  

 
Slika1: prikaz širšega območja nameravane gradnje 
 
Na območju gradbene parcele ali v neposredni bližini potekajo naslednji komunalni vodi v katerih 
varovalnem pasu se nahaja predvidena gradnja: 
- Zbirna mestna ali krajevna cesta LZ – 112221 Ob Grosupeljščici - Jerova 
- Mestna ali krajevna cesta LK – 113541 Erjavčeva cesta – Cesta Canka 
- trasa elektro SN in NN zemeljskega voda (Elektro Ljubljana d.d.) 
- trasa obstoječe mešane kanalizacije (JKP Grosuplje d.o.o.) 
- trasa javnega vodovoda (JKP Grosuplje d.o.o.) 
- trasa TK voda (Telekom Slovenije). 
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1.3. PREDVIDENA GRADNJA 

 
Predvidena je gradnja dveh teras na JZ in na J obstoječega kompleksa ter zastekljen balkon na severnem 
delu obstoječe stavbe. Vse se obravnava kot prizidava k obstoječemu objektu in bo skupaj z njim tvorilo 
funkcionalno celoto. Prizidki bodo sicer konstrukcijsko samostojni, instalacijsko in uporabniško pa se 
navezujejo na obstoječo gradnjo. V okviru projekta je predvideno tudi vzdrževanje objekta z menjavo ograj, 
senčil na obstoječih balkonih. 
 
A) Terasa 1 je predvidena na JZ delu kompleksa in zasnovana kot prizidava na linijo obstoječih balkonov. S 
terasno površino bo oddelek za demenco pridobil zunanjo površino s klopmi, zazelenitvijo in prostori za 
druženje ali umik. Terasa je predvidena na nivoju pritličja in ima stebre na nivoju kleti (to je na nivoju terena 
gledano na južni strani). Spodnji kletni plato okrog objekta bo še naprej uporaben in funkcionalen in se mu 
površina ne spreminja. Zasnova prizidave omogoča tudi senčenje z platnenimi senčili oz. tendami. Ob 
prizidavi je predvidena tudi zasteklitev dveh obstoječih balkonov pri skupnem prostoru oddelka. 
 
Klasifikacija po CC-SI: 11302 – Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine  
Predvidena stavba je zahteven objekt (ker se obravnava kot prizidava obstoječemu kompleksu) 
Etažnost: P 
Maksimalne tlorisne dimenzije na stiku z zemljiščem: 19,3 x 5,8 m 
Maksimalne tlorisne dimenzije najbolj izpostavljenih delov: 19,3 x 5,8 m 
Najvišja višina objekta: od kote 0.00 – 1,2 m, od najnižje točke terena 5,3 m  = 344,5 m.n.v. 
Relativne kote etaž: pritličje 0.00 = 343,3 m.n.v. 
Neto tlorisna površina: 66,8 m2 
Zazidana površina: 84,6 m2 
Bruto tlorisna površina: 84,6 m2 
Bruto prostornina: 439,92 m3 
 
B) Terasa 2 je predvidena na Z delu kompleksa in zasnovana kot prizidava na linijo obstoječega 
zastekljenega balkona. S terasno površino bo oddelek za demenco pridobil zunanjo površino s klopmi, 
zazelenitvijo in prostori za druženje ali umik. Terasa je predvidena na nivoju pritličja in ima stebre na nivoju 
kleti (to je na nivoju terena gledano na južni strani). Spodnji kletni servisni plato okrog objekta bo še naprej 
uporaben in funkcionalen in se mu površina ne spreminja. Zasnova prizidave omogoča tudi senčenje s 
platnenimi senčili oz. tendami. Ob prizidavi je predvidena tudi zamenjava zasteklitve balkona obstoječega 
objekta. 
 
Klasifikacija po CC-SI: 11302 – Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine  
Predvidena stavba je zahteven objekt (ker se obravnava kot prizidava obstoječemu kompleksu) 
Etažnost: P 
Maksimalne tlorisne dimenzije na stiku z zemljiščem: 16,7 x 4,8 m 
Maksimalne tlorisne dimenzije najbolj izpostavljenih delov: 16,7 x 4,9 m 
Najvišja višina objekta: od kote 0.00 – 1,2 m, od najnižje točke terena 5,2 m = 344,5 m.n.v. 
Relativne kote etaž: pritličje 0.00 
Neto tlorisna površina: 54,9 m2 
Zazidana površina: 67,2 m2 
Bruto tlorisna površina: 67,2 m2 
Bruto prostornina: 349,44 m3 
 
C) Zasteklitev balkona je predvidena na S delu kompleksa in zasnovana kot prizidava na linijo obstoječe 
fasade. Pri tem se odstrani obstoječi niz oken v vseh teh etažah, pritličju in obema nadstropjema. Novi 
zastekljeni balkoni se izvedejo tudi v vseh teh etažah in so konstrukcijsko ločeni, funkcionalna, instalacijska 
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povezava z glavnim objektom pa je zagotovljena.  Vsi prizidani balkoni so tako zastekljeni in povezani v 
enoten kubus na obstoječi fasadi. 
 
Klasifikacija po CC-SI: 11302 – Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine  
Predvidena stavba je zahteven objekt (ker se obravnava kot prizidava obstoječemu kompleksu) 
Etažnost: P+2 
Maksimalne tlorisne dimenzije na stiku z zemljiščem: 1,5 x 3,4 m 
Maksimalne tlorisne dimenzije najbolj izpostavljenih delov: 1,5 x 3,4 m 
Najvišja višina objekta: od kote 0.00 – 8,75 m, od najnižje točke terena 10,3 m = 352,1 n.m.v. 
Relativne kote etaž: pritličje 0.00, 1N-2.78, 2N-5.56 
Neto tlorisna površina: 12,6 m2 
Zazidana površina: 4,7 m2 
Bruto tlorisna površina: 14,1 m2 
Bruto prostornina: 48,1 m3 
 
D) V okviru projekta je predvideno tudi vzdrževanje objekta in sicer zamenjava ograj na balkonih, ki imajo 
še leseno polnilo in ureditev. Ograje se izvedejo s kovinskimi z vertikalnimi profili in horizontalnim 
naslonjalom na višini 110 cm. 
 

1.4. UPORABLJENI PREDPISI 

 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki upošteva vse zakone, uredbe, predpise in pravilnike, ki se 
nanašajo na izvajanje dejavnosti na gradbiščih. 
Spremljajoča dokumentacija: 
 
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 

US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20); 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP); 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur.l.RS št. 43/2011); 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS št. 34/2008); 
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 

83/05 in 43/11 – ZVZD-1); 
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08 in 61/11); 
- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ). 
 

1.5. KLASIFIKACIJA GRADBNIH ODPADKOV IN VPLIV POSEGA NA OKOLJE 

 
Predvideva se nastanek naslednjih nenevarnih gradbenih odpadkov: 
 

Klasifikacijska 
številka 
odpadka 

Naziv odpadka Opis nastajanja odpadka in predvidena obdelava 

17 01 01 Beton Betonski odpadki nastanejo zaradi rušenja betonskih 
robnikov, tlakovcev in v manjši meri zaradi rušenja 
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betonskih jaškov, cestnih požiralnikov, kanalet in 
betonske kanalizacije. Betonski odpadki se predajo 
pooblaščenemu predelovalcu odpadkov le ta pa jih 
praviloma mehansko predela (drobljenje) in iz 
betona naredi nov agregat, ki se lahko uporabi za 
utrjevanje terena in tudi za izdelavo novih betonskih 
izdelkov. 

17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic 
in keramike, ki niso navedene 
pod 17 01 06 

Odpadki nastanejo zaradi porušitev in odstranitev 
tlakov na balkonih, odstranitev, nadstreška. Predajo 
se zbiralcu odpadkov. 

17 02 01 Les Lesni odpadki nastajajo pri odstranitvah lesenih 
ograj. Odpadke se preda pooblaščenemu zbiralcu 
odpadkov, le ta pa jih preda v predelavo, to je 
drobljenje v sekance (kot gorivo) ali pa se organske 
odpadke kompostira. 

17 02 02 Steklo Odpadki nastanejo pri demontaži oken in 
zasteklitve. Predajo se zbiralcu odpadkov za 
reciklažo. 

17 02 03 Plastika Odpadne polivinil kloridne (PVC) cevi nastanejo 
zaradi demontaže mešane kanalizacije, okenskih 
okvirjev. Odpadke se preda pooblaščenemu zbiralcu 
odpadkov, le ta pa jih preda v predelavo. 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso 
navedene pod 17 03 01 

Odpadki bitumenskih mešanic nastajajo pri rezanju 
in odstranitvi obstoječih prometnih asfaltiranih 
površin. Odpadni asfalt se preda pooblaščenemu 
zbiralcu/predelovalcu gradbenih odpadkov le ta pa 
jih praviloma mehansko predela (drobljenje) in iz 
asfalta naredi nov agregat, ki se uporabi kot polnilo 
v zemeljskih delih, lahko pa se uporabi tudi za 
izdelavo novega asfalta. 

17 04 07 Mešanice kovin  Med te odpadke spadajo kovinski elementi, ki 
nastanejo pri odstranitvenih delih oken in 
nadstreška, kot so na primer prometni znaki 
(deloma aluminij, deloma jeklo), žičnate in podobne 
kovinske ograje, kovinski stebrički ipd. Odpadke se 
preda pooblaščenemu zbiralcu/predelovalcu 
odpadkov, le ta pa jih preda v predelavo v izdelavo 
novih kovinskih izdelkov. 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 
navedena pod 17 05 03 

Zemlja in kamenje nastajata zaradi izkopa za 
potrebe kanalizacije, temelje ipd.. Odpadke se preda 
pooblaščenemu zbiralcu/predelovalcu gradbenih 
odpadkov. 

 

1.6. RAVNANJE Z ODPADKI 

 
Predvideva se, da se bo manjši del izkopanega materiala porabil za urejanje terena. Večina materiala pa se 
bo zbirala ločeno na gradbišču ter odpeljala pooblaščenem zbiralcu/obdelovalcu gradbenih odpadkov. 
 



PZI – E1 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki  
 

Ureditev teras in balkonov v DSO Grosuplje - PZI Št. proj.: 375/22 
    6 

Odpadke, ki niso ponovno uporabljeni se zbira ločeno. Ne predvideva se pojav nevarnih gradbenih 
odpadkov. 
 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora v zvezi s predvidenimi količinami gradbenih odpadkov in z 
načini njihove obdelave upoštevati usmeritve iz Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja 
odpadkov Republike Slovenije, ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35402-1/2016/6 z 
dne 30. 06. 2016. 
 
 
 

Hierarhija prednostnih ciljev ravnanja z gradbenimi odpadki (GO) 
 

Ločeno zbiranje GO na izvoru in njihova ponovna uporaba 

Snovna predelava (recikliranje) GO in uporaba v smislu vnašanja v tla 

Odlaganje kot zadnja neizbežna oblika odstranjevanja GO 

 
Prednostni cilji glede ravnanja z gradbenimi odpadki so opredeljeni z upoštevanjem hierarhije ravnanja z 
odpadki. Prednost je dana ločenemu zbiranju na izvoru in njihovi ponovni uporabi, snovni predelavi 
(recikliranju) in uporabi v smislu vnašanja v tla kot postopka predelave za ekološko izboljšanje stanja tal, ter 
šele potem odlaganju kot zadnji, neizbežni obliki odstranjevanja odpadkov. 
 
V Prilogi Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) so podane 
največje količine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba zagotoviti oddaje zbiralcu gradbenih 
odpadkov v skladu s 7. členom te uredbe oziroma ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja za 
pripravo za ponovno uporabo v skladu z 8. členom te uredbe 
 

Vrsta gradbenih odpadkov Največja količina gradbenih odpadkov 
Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na 
osnovi sadre 

50 m3 

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen 
odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov 

0,5 m3 

Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki 5 m3 
Les, steklo, plastika 10 m3 
Bitumenske mešanica, katran in katranirani izdelki 15 m3 
Kovine 100 dm3 
Zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi 
tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene 
odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadki. 

- za manj kot 5.000 m3 zemeljskega izkopa ni 
obvezna oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov v 
skladu s 7. členom te uredbe, - neomejene količine 
zemeljskega izkopa se lahko uporabljajo v skladu z 8. 
členom te uredbe na gradbišču, kjer je nastal, ali na 
drugih gradbiščih istega investitorja; 

Izolirni materiali 5 m3 
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1.7. PREDLOG OKOLJEVARSTVENIH UKREPOV 

 
Za čas dejavnosti bo urejen prostor za zbiranje odpadkov v ustreznih posodah, kar mora ustrezati 
naslednjim zahtevam: 

- prostor za zbiranje odpadkov v posodah mora biti urejen tako, da je možno ločeno zbiranje 
odpadkov, 

- na mestu zbiranja odpadkov mora biti zagotovljena ustrezna higiena in 
- kupe odpadnega betona in peska ter ceste se zaradi dviganja prahu redno poliva z vodo in se s 

tem prepreči prašenje v okolico. 
 
V času gradnje bo potrebno urediti prostor za zbiranje odpadkov, ki morajo ustrezati naslednjim zahtevam 
(uredi se ga v sklopu ureditve celotnega gradbišča): 

- prostor za zbiranje odpadkov z ločenim zbiranjem odpadkov - sortiranjem in 
- na mestu zbiranja mora biti zagotovljena ustrezna higiena. 

 

1.8. OPIS ODSTRANJEVALNIH DEL 

 
Odpadki v gornji tabeli bodo nastajali v fazi odstranitvenih del, ta dela so: 

 čiščenje terena (odstranitev zasaditev, manjših dreves) 
 odstranitev obstoječe opreme,  
 odstranitev obstoječih ograj in drugih pritrjenih elementov 
 porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij ter tlakovanja 
 zemeljski izkopi 
 odstranitev obstoječih tlakov na balkonih 
 odstranitev obstoječih oken. 

1.9. PREDHODNA GRADBIŠČNA DOKUMENTACIJA, IZVEDBA DEL IN UKREPI 

 
Pred začetkom del mora investitor zagotoviti ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki mora biti izdelan v 
skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja, in varnostni načrt, ki mora biti izdelan v skladu s predpisi o 
zagotavljanju varnosti in zdravja. 
 
Investitor in izvajalec odstranjevalnih del se med izdelavo elaborata ureditve gradbišča dogovorita o pogojih 
glede lociranja posameznih delov gradbišča, glede transportnih poti in glede tangiranja posameznih 
delujočih dejavnosti v sklopu kompleksa z izvedbo odstranjevalnih del. 
 
Vsi gradbeni odpadki nastajajo ob izvedbi odstranjevalnih del. Predvideno je sprotno nakladanje odpadkov 
v kontejner, tisti odpadki, ki se lahko uporabijo se začasno skladiščijo na gradbišču, ostali se odpeljejo na 
deponijo. 
 
Izvajalec odstranjevalnih del mora pred začetkom izvedbe del skleniti pogodbo z upravljavcem deponije 
odpadkov, ki pokriva območje izvedbe del o odvozu in deponiranju odpadkov.  
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Izvajalec mora izdelati plan odstranitev in rušenja, v katerem je potrebno upoštevati vse faze rušenja.  
 
Pred začetkom del je potrebno gradbišče ograditi z varnostno gradbiščno ograjo in na ustrezen način 
zavarovati vse prehode. Območje mora biti zavarovano dokler ni rušenje oz. izvedba objekta končana. 
 
Gradbiščni vhod mora biti označen ter opremljen z vrati ter znaki prepovedi dostopa nezaposlenim osebam, 
obvezne uporabe varnostne čelade, ipd. Gradbišče mora imeti gradbiščno tablo. 
 
Potrebno je sprotno odstranjevanje razsutega materiala na javnih poteh, če se material razsuje iz 
transportnih vozil. 
 
Rušenje lahko izvajajo le delavci, usposobljeni za posamezne faze in načine rušitev. Dela se morajo izvajati 
pod nadzorom usposobljene in odgovorne osebe na gradbišču. 
Razne cevne in kabelske inštalacije se pred odvozom materiala razreže na manjše kose. 
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2. VRSTA IN KOLIČINA GRADBENIH ODPADKOV, KI BODO NASTALI ZARADI 
ODSTRANJEVALNIH DEL 

Sledi pregled vrste in količine gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi pripravljalnih del.  
 
Vsi gradbeni odpadki, ki se ne uporabijo ponovno na gradbišču, se odpeljejo k pooblaščenem 
zbiralcu/obdelovalcu gradbenih odpadkov. 
 
Pri računanju količin smo uporabili naslednje pretvorbe med specifično težo in prostornino: 
 
Zemljina:   1 m3 = 1,9 t 
Kamnina:   1 m3 = 2,5 t  
Asfalt:   1 m3 = 2,4 t 
Beton:   1 m3 = 2,3 t 
Les:    1 m3 = 1,5 t 
Steklo:   1 m3 = 2,6 t 
Jeklo:    1 m3 = 7,8 t 
Aluminij:   1m3 = 2,7 t 
 
 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je izdelan po smernicah ministrstva, pristojnega za varstvo okolja 
in dostopen na spletni strani:  
https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/  
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1. Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta, rekonstrukcije 
objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta: 

 
Klasifikacijska 

številka odpadka 
Naziv odpadka Predvidena količina 

(t) 

17 01 01 Beton 23,0 

17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene 
pod 17 01 06 

1,8 

17 02 01 Les 3,4 

17 02 02 Steklo 0,9 

17 02 03 Plastika 0,1 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 28,8 

 17 04 07 Mešanice kovin 8,0 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 285 

SKUPAJ: 351,0 

 
2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred odstranitvijo objekta, če gre za 

odstranitev objekta: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina 

(t) 

SKUPAJ: 0 

 
3. Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo 

ločeno zbirali na gradbišču: 
  

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Odpadki, ki se bodo zbirali 
ločeno na gradbišču 

DA/NE 

17 01 01 Beton DA 

17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene 
pod 17 01 06 

DA 

17 02 01 Les DA 

17 02 02 Steklo DA 

17 02 03 Plastika DA 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 DA 

 17 04 07 Mešanice kovin DA 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 DA 

SKUPAJ: 7 DA 
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4. Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelovali na gradbišču in postopek obdelave: 
  

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Količina 

(t) 

Postopek 
obdelave 

SKUPAJ: 0 / 

 
 
5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in 

podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim: 
 
Klasifikacijska številka 

odpadka 
Naziv odpadka Prostornina 

(m3) 

Predviden način ravnanja z njimi 

17 05 04 
Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 
17 05 03 

150,0 

- 50 m3 Ponovna uporaba na istem 
gradbišču za vgrajevanje v nasip 
(začasno skladiščenje) 

-  100 m3 Predelovalcu gradbenih 
odpadkov 

SKUPAJ: 150,0  

 
 
6. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih 

del na gradbišču: 
 
Klasifikacijska številka 

odpadka 
Naziv odpadka Prostornina 

(m3) 

Predviden izvor 

SKUPAJ: / / 

 
 
7. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina, 
ki se jo bo oddalo 

zbiralcu (t) 

Komu 

17 04 07 Mešanice kovin 8,0 
*) Zbiralcu /  

**) predelovalcu gradbenih 
odpadkov 

17 02 02 Steklo 0,9 *) Zbiralcu /  

SKUPAJ: 8,9  

*) - Seznam pooblaščenih zbiralcev odpadkov je dostopen na spletnih straneh Agencije RS za okolje na spletni povezavi: 
https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/zbiralci.pdf 
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8. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o 

predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.  
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina, ki bo 
oddana obdelovalcu (t) 

Izvajalec obdelave 

17 01 01 Beton 23,0 
**) predelovalcu  
gradbenih odpadkov 

17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in 
keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 

1,8 
**) predelovalcu 
gradbenih odpadkov 

17 02 01 Les 3,4 
**) predelovalcu  
gradbenih odpadkov 

17 02 03 Plastika 0,1 
**) predelovalcu  
gradbenih odpadkov 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene 
pod 17 03 01 

28,8 
**) predelovalcu  
gradbenih odpadkov 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena 
pod 17 05 03 

285 
**) predelovalcu  
gradbenih odpadkov 

SKUPAJ: 342,1  

**) Seznam pooblaščenih obdelovalcev odpadkov je dostopen na spletnih straneh Agencije RS za okolje na spletni 
povezavi https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Predelovalci.pdf 
 
 
Poročilo sestavili: 
- Jože Kunšek, univ. dipl. inž. arh. 
 
 


